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BESTÅNDSDEL(AR):

Antal Art. Nr Benämning
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1 1060-3020-0010-4 Fundament UL Gavel Pos. 1

4 1060-3020-0020-4 Fundament UL Gavel Pos. 2

1 1060-4422-0010-4 Fundament SEC 320-480 kW Gavel Pos.1 Rev 

A

1 1060-4422-0020-4 Fundament SEC 320-480 kW Gavel Pos.2 

Rev A

4 1060-4400-0030-4 EVCF Markstöd Gavel CPU

1 1060-4402-0020-1 TP4402-0020 Täckplåt G2

Skruvar, borrskruv, muttrar m.m. ingår
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2 1060-3010-0020-4 Monteringsplatta USX Axon Easy Sat 400

INSTALLATIONSANVISNING FÖR

FUNDAMENT UNIVERSAL LARGE (UL) 

MED MONTERINGSPLATTA ECO-E 

AXON S360



FÖREBYGGANDE KONTROLL OCH 

UNDERHÅLLSKRAV

Förebyggande åtgärder:

• Vid installation ska all metallspån och borrester omedelbart avlägsnas 

för att minimera risken för punktkorrosion.

• Säkerställ att fundamentet är monterat enligt TectoPowers

monteringsanvisningar.

Årlig inspektion:

❑ Undersök eventuell korrosion eller skador på ytbehandlingen och 

applicera rostskydd vid behov.

❑ Kontrollera infästningar och byta ut slitna eller skadade komponenter.

❑ Vid snö eller annat tungt material ska överbelastning undvikas genom 

att avlägsna materialet.

❑ Säkerställ att inga deformerade delar finns och att fundamentets 

stabilitet inte är påverkad.

✓ Vid skador på ytbehandlingen ska omedelbar åtgärd vidtas genom 

applicering av godkänt rostskyddsmedel.

✓ Vid byte av påbyggnadskomponenter (exempelvis stolpar eller 

moduler) ska nya infästningar användas.

✓ Deformerade och/eller skadade anordningar eller infästningar ska bytas 

ut.

Om fundamentet visar tecken på deformation eller allvarlig skada, 

kontakta TectoPower för rådgivning om eventuell ersättning eller 

reparation.
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1. Kontrollera att det är korrekt 

sida (lång/kort) som är mot 

bilplats
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2. Skruva ihop gavlarna med 

tillhörande skruv.

3. Montera ihop sidorna
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4. Skruva fast 

markstöd på 

respektive sida

och montera

monteringsplat

tan med

tillhörande

skruv.
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5. Dra erforderligt 

tomrör/kablage b. Fyll igen och 

packa enligt gällande AMA

6. Montera kraftskåpet
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