
INSTALLATIONSANVISNING

FUNDAMENT CPU KP X 3 (503/803) G3
Art. nr. 1060-4403-1000-60

INSPEKTIONSUTRYMME CPU KP X 3
Art. nr. 1060-4440-0200-60

Marknivå

BESTÅNDSDELAR:

Antal Art. Nr Benämning
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3 1060-4403-0010-4 TP4403-0010 Gavel CPU G3

5 1060-4400-0030-4 EVCF Markstöd Gavel CPU

8 1060-4402-0020-1 TP4402-0020 Täckplåt G2

80 9200-1000-4723-0 Borrskruv BIMEX UFO 5,5x25/3,5 RF m packn Torx (levereras med Täckplåtarna)

1 1060-4402-0040-4 TP4402-0040 Dragavlastning G.2

2 1060-4402-0050-4 TP4402-0050 Ankarskena 360

1 9200-1000-3190-0 Blixtlåspåse 100x150

35 9200-1000-5300-0 Skruv nonut-TDBL-T-8.6x16
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e 3 1060-4440-0110-4 TP4440-0100 Inspektionsutrymme Sida Rev A

1 1060-4440-0220-4 TP4440-0220 Inspektionslucka x3

5 1060-4402-0020-1 TP4402-0020 Täckplåt G2

50 9200-1000-4723-0 Borrskruv BIMEX UFO 5,5x25/3,5 RF m packn Torx (levereras med Täckplåtarna)

16 9200-1000-5300-0 Skruv nonut-TDBL-T-8.6x16

24 9200-1000-2685-0 Nitmutter UPO-50 M6 A2

10 9200-1000-3630-0 Skruv M6S M6x16 A2
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4. Skruva fast ytterligare en gavel med 

tillhörande skruv och ta bort täckplåten.

1. Placera gavlarna på markbädd

2. Skruva ihop gavlarna med tillhörande 

skruv, 4st per sida.

3. Skruva fast markstöd på respektive sida. 

Notera att inget markstöd behövs på den 

sida där inspektionsutrymme eventuellt ska 

monteras.

5. Skruva fast ytterligare markstöd.

Notera att inget markstöd behövs på 

den sida där inspektionsutrymme 

eventuellt ska monteras. 
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8. Skruva fast ytterligare en sida

6. Placera sidorna till 

inspektionsutrymmet i närheten av 

fundamentet.

7. Montera ihop sidorna till 

inspektionsutrymmet med tillhörande 

skruv.

9. Skruva fast inspektionsutrymmet i 

fundamentet. Använder tillhörande 

skruv.
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10. Installera kraftskåpet på fundamentet

11. Montera inspektionsluckan på 

inspektionsutrymmet.


	Bild 1
	Bild 2
	Bild 3
	Bild 4

