EN

I/[, TectoPower

TILLVERKAT | SVERIGE FOR SVENSKA FORHALLANDEN

INSTALLATIONSANVISNING

LADDO 3200
MED BELYSNINGSTOLPE

(har med HYC och belysningsstolpe men andra
Laddfabrikat och tillbehér sas som pollare kan
ocksa monteras)

| —
LT
]
O O O O O {
2614 —I Markniva
3200 (fundamen
=1 tet ska vara
minst 100
mm under
mark)
+46 40-656 64 20
info@tectopower.se www.tectopower.se I ,TeCtO Power
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ars garanti

INSTALLATIONSANVISNING
LADDO 3200

MED BELYSNINGSTOLPE

(har med HYC och belysningsstolpe men andra
Laddfabrikat och tillbehér sas som pollare kan
ocksa monteras)

BESTANDSDEL(AR):
Antal  Art. Nr Benamning
o 1 0110-2408-3201-4 Laddd 3200 G1 yt
O
8 8' 2 0110-2402-1100-4 EVCF Charger Carrier 800 G2
AN =g
z e z 2 0110-2408-2611-4 EVCF Tackplat Pos.1 32x11
T g g 2 0110-2408-2621-4 EVCF Tackplat Pos.2 32x11
',?, g 1 0110-2408-2631-4 EVCF Tackplat Pos.3 HYC400 32x11
- 5 1 0110-2408-1650-4 EVCF Stoldskydd HYC 300 vfz
Skruv, mutter, borrkit m.m. ingar
£ o | 1 0110-2400-1500-4 EVCF Kabeltrumma 2500*800 Galv
5 [« BRNe)
s wm®s5T g 16 31-462570-0 Konisk plugg 109x113x27
SEQf g 8 9200-1000-3460-0 | Skruv M6S M12x40 FZV
8 252 8 | 9200-1000-1070-0 | Bricka BRB 13x24x2 FZV
X N 2 0110-2400-9010-0 Traregel 100x100 L=910
o o Q T 0110-2412-2000-5 Belysningsstolpe 3m G2
= g_ o 8' T 0110-2410-2050-5 Belysningsstolpe Lucka
@ © L9 1 0110-2412-2070-2 Dragavlastning G2
2 %=l 1 0110-2412-2060-6 Elektronikplat Stolpe
m 3 Bultkit och skruv ingar
o = 2 100-600-06xx Armatur FL Wide 3M 4000K 640mm 45W
o 8 o B Skruvar, kablar, muttrar m.m. ingar
SE8E
3 oE £ 1 0110-2410-209X-5 FL Wide Konsol Dubbel G2
T

+46 40-656 64 20
info@tectopower.se

www.tectopower.se
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INSTALLATIONSANVISNING
LADDO 3200
MED BELYSNINGSTOLPE

(har med HYC och belysningsstolpe men andra
Laddfabrikat och tillbehér sas som pollare kan
ocksa monteras)

1. Placera Kabeltrumman pad markbadd.
Forbered/dra tomror

Fyll igen och packa enligt gallande AMA
Lossa pa skruvarna langs med
langsidorna *

2. Lyft bort de tre mittersta tackplatarna
(ligger |6st pa fundamentet)

3. Montera Laddon pa Kabeltrumman.
Justera ev hojd/lutning mha skruvarna pa
Kabeltrumman

Skruva fast Potentialutjamningen i avsett
hal pa mittbalken*

+46 40-656 64 20
www.tectopower.se II . TectoPower

info@tectopower.se
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INSTALLATIONSANVISNING

LADDO 3200
MED BELYSNINGSTOLPE

(har med HYC och belysningsstolpe men andra
Laddfabrikat och tillbehér sas som pollare kan
ocksa monteras)

4. Skruva fast de tre tackplatarna och
stéldskyddet

5. Montera och installera stolpen och
| armaturer

+46 40-656 64 20
www.tectopower.se II . TectoPower

info@tectopower.se
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INSTALLATIONSANVISNING

LADDO 3200
MED BELYSNINGSTOLPE

(har med HYC och belysningsstolpe men andra
Laddfabrikat och tillbehér sas som pollare kan
ocksa monteras)

7. Montera laddaren

+46 40-656 64 20
www.tectopower.se II . TectoPower

info@tectopower.se
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