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INSTALLATIONSANVISNING
LADDO 7120 TILLGANGLIG MED TILLBEHOR

BESTANDSDEL(AR):
Antal  Art. Nr Benamning
, 1 0110-2407-1001-4 HETCF Laddd 7120x1500 G2 Center
0 = X0
BRsa¢
E ~ é o % 2 0110-2407-1002-4 HETCF Ladd® 7120x1500 G2 Anda
<=2
© Inklusive tackplatar och bultkit
g o & 1 OM0-2400-1500-4 EVCF Kabeltrumma 2500*800 Galv
@]
£ 8 = e 16 31-462570-0 Konisk plugg 109x113x27
g C’; 28 3 8 9200-1000-3460-0 Skruv M6S M12x40 FZV
R 8 | 9200-1000-1070-0 | Bricka BRB 13x24x2 FZV
-g :{} e 2 0110-2400-9010-0 Traregel 100x100 L=910
x @]
o 23 1 0110-2412-2000-5 Belysningsstolpe 3m G2
= g o 8' 1 0110-2410-2050-5 Belysningsstolpe Lucka
ﬁ ° %g 1 0110-2412-2070-2 Dragavlastning G2
% 73 < 1 ONM0-2412-2060-6 Elektronikplat Stolpe
0 I Bultkit och skruv ingdr
Lo X 2 100-600-06xx Armatur FL Wide 3M 4000K 640mm 45W
g o g s Skruvar, kablar, muttrar m.m. ingar
o £
3SEE 1| 0110-2410-209%-5 FL Wide Konsol Dubbel G2
T
1 1060-3100-0060-4 Hbogersida Yt
@}
O
g 1 1060-3100-0070-4 Vanstersida Yt
o D°
R 1 | 1060-3100-0100-4 | Pa&kérningsskydd Rygg Galv
IR
°.§ E 2 1 1060-3100-0080-6 Montageplat Fardig
Ty ~ 9
g« 1 1060-3100-00xx-5 Regnskydd
o O
Q% 1 1060-3100-0090-5 TP3100-0005 Utrinningsskydd
<
1 1060-3100-0990-7 Bultkit Pakadrningsskydd

+46 40-656 64 20
info@tectopower.se www.tectopower.se I - TectoPower
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INSTALLATIONSANVISNING )
LADDO 7120 TILLGANGLIG MED TILLBEHOR

* 1. Placera Kabeltrumman pa markbadd.
4/ Forbered/dra tomror

Fyll igen och packa enligt gallande AMA
Lossa pa skruvarna langs med
langsidorna *

2. Lyft bort de mittersta tackplatarna (ligger
|6st pa fundamentet)

3. Montera Laddon pa kabeltrumman. Justera
ev hojd/lutning mha skruvarna pa
kabeltrumman

Skruva fast potentialutjigmningen i avsett hal
pa mittbalken*

+46 40-656 64 20
info@tectopower.se www.tectopower.se I - TectoPower
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INSTALLATIONSANVISNING
LADDO 7120 TILLGANGLIG MED TILLBEHOR

4. Skruva fast de tre tackplatarna och
stoldskyddet

5. Montera och installera stolpar och armaturer

©. Montera laddaren

+46 40-656 64 20
info@tectopower.se www.tectopower.se Il, TectoPower
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INSTALLATIONSANVISNING
LADDO 7120 TILLGANGLIG MED TILLBEHOR

PAKORNINGSSKYDD MED GATUPRATARE

7. Montera sidorna pa ryggdelen av
pakorningsskyddet

8. Montera den framre delen och darefter
regnskyddet

+46 40-656 64 20
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INSTALLATIONSANVISNING
LADDO 7120 TILLGANGLIG MED TILLBEHOR

9. Placera ut pakorningsskyddet och fyll med
tex sand eller makadam

Matt pa reklamyta:

759,35

658,64

758,64
105%.35
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