
Väderbeständigt stål – även känt som corten eller patinerande stål – förenar en helt 
annan estetik än andra konventionella material och erbjuder exceptionell 
väderbeständighet och ett minskat miljöavtryck. 

Perfekt för synliga montage där både funktion och form räknas och där 
montagesystemet ska ha en låg miljöpåverkan (upp till 28 % lägre CO2 -avtryck i 
jämförelse med traditionella ytbehandlingar) och stora krav krav på lång livslängd. 

TectoPowers montagesystem i Weatheringstål är som alla TectoPowers produkter:

✓ Svensktillverkat – lokala leverantörer, korta ledtider och hög tillgänglighet

✓ Snabbmonterat – smart design som sparar tid

✓ Prisvärt – ökad konkurrenskraft utan att tumma på kvalitet

PRODUKTINFORMATION

MARKMONTERADE 

MONTAGESYSTEM I 

WEATHERINGSTÅL

TEKNISK DATA:

Material: Weathering

(väderbeständigt stål)

Ytskikt: Naturlig patina 

Vindlast: 26 m/s

Snözon: 3,5

Terrängtyp: 1

Förankring: Markspik, markskruv eller ballast

Standardlutning: 35°

Tillverkning: Malmö, Sverige, EN-1090-cert.

Garantitid: 25 år

Korrosivitetsklass: C4
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