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Önskat antal

1062-0010-0010-6 GT Laddsektion Stomme

1062-0010-0060-2 GT Laddsektion Kåpa

1062-0010-0070-1 GT Laddsektion Kåpa bakstycke

1062-0010-0080-2 GT Carrier
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Önskad längd 

(per meter)

9200-1000-5500-0 Kabelstege MP-105S 3m 500mm

1062-2001-0001-2 GT Ränntopp 2495

9200-1000-5510-0
Stegskarv MP-108S invändig till MP-S 

kabelstege

1060-3300-0210-2 Kabelfot

1062-2001-0003-6 GT Ränntopp Ände (2 st. per beställning ingår)
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Antal och 

variant enl. 

beställning
(visar de vanligast 

förekommande. 

Plattor till andra 

laddfabrikat finns 

också)

1062-0020-0040-1 GT Monteringsplatta HYC 300-400

1062-0020-0010-1 GT Monteringsplatta KP satellite

1062-0020-0020-1 GT Monteringsplatta KP LC

1062-0020-0030-1 GT Monteringsplatta HYC 150-200
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1. Placera ut och montera ihop kabelstegar med 

tillhörande skarvbeslag.

2. Montera fötter och förankra i mark

Dra kablage
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3. Placera ut laddsektionerna.

4. och förankra underredet. Vid lutande 

underlag, nivellera stommen så att 

carrier-balkarna ligger i våg.

5. Montera ränntopp.

Vid behov av längdanpassning på plats, 

kapa ränntoppen och ”göm” snittet inuti 

laddsektionen. 

6. Montera kanalstöden. Anpassa 

placering efter längden på ränntopparna
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7. Placera monteringsplatta och 

installera laddaren med 

genomgående skruv i carrier-

balkarna.



8. Avsluta med att montera 

kåpan och ränntopparna.
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FÖREBYGGANDE KONTROLL OCH UNDERHÅLLSKRAV

Förebyggande åtgärder:

• Vid installation ska all metallspån och borrester omedelbart avlägsnas 

för att minimera risken för punktkorrosion.

• Säkerställ att fundamentet är monterat enligt TectoPowers

monteringsanvisningar.

Årlig inspektion:

❑ Undersök eventuell korrosion eller skador på ytbehandlingen och 

applicera rostskydd vid behov.

❑ Kontrollera infästningar och byta ut slitna eller skadade komponenter.

❑ Vid snö eller annat tungt material ska överbelastning undvikas genom 

att avlägsna materialet.

❑ Säkerställ att inga deformerade delar finns och att fundamentets 

stabilitet inte är påverkad.

✓ Vid skador på ytbehandlingen ska omedelbar åtgärd vidtas genom 

applicering av godkänt rostskyddsmedel.

✓ Vid byte av påbyggnadskomponenter (exempelvis stolpar eller 

moduler) ska nya infästningar användas.

✓ Deformerade och/eller skadade anordningar eller infästningar ska 

bytas ut.

Om fundamentet visar tecken på deformation eller allvarlig skada, 

kontakta TectoPower för rådgivning om eventuell ersättning eller 

reparation.
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